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SoËivo Taster ravni Taster ravni Taster uzdignut Taster uzdignut Dizajn Dvostruki taster
bez blokade s blokadom bez blokade s blokadom oznaka belo soËivo za sign.

M22-DL-W M22-DRL-W M22-DLH-W M22-DRLH-W M22-DDL-GR-X1/X0
216 922 216 944 216 965 216 788 216 700

M22-DL-R M22-DRL-R M22-DLH-R M22-DRLH-R M22-DDL-WS-X1/X0
216 925 216 946 216 967 216 789 216 706

M22-DL-G M22-DRL-G M22-DLH-G M22-DRLH-G M22-DDL-GR-GB1/GB0
216 927 216 948 216 969 216 796 216 702

M22-DL-Y M22-DRL-Y M22-DLH-Y M22-DRLH-Y M22-DDL-WS-GB1/GB0
216 929 216 950 216 971 216 799 216 708

M22-DL-B M22-DRL-B M22-DLH-B M22-DRLH-B M22-DDL-S-X7/X7
216 931 216 952 216 973 216 802 216 710

M22-DL-R-X0 M22-DRL-R-X0 M22-DLH-R-X0 M22-DRLH-R-X0 M22-DDL-S-X4/X5
216 936 216 957 216 975 216 804 218 145

M22-DL-G-X1 M22-DRL-G-X1 M22-DLH-G-X1 M22-DRLH-G-X1 M22-DDL-GR
216 938 216 959 216 977 216 805 216 698

M22-DL-W-X0 M22-DRL-W-X0 M22-DLH-W-X0 M22-DRLH-W-X0 M22-DDL-WS
216 940 216 961 216 979 216 806 216 704

M22-DL-W-X1 M22-DRL-W-X1 M22-DLH-W-X1 M22-DRLH-W-X1
216 942 216 963 216 981 216 807

bez M22-DL-X M22-DRL-X M22-DL-X M22-DRL-X
216 933 216 954 216 933 216 954

SvetleÊi tasteri
IP 67, 69K

Boja Taster ravni Taster ravni Taster uzdignuti Taster uzdignuti
tastera bez blokade s blokadom bez blokade s blokadom

M22-D-S M22-DR-S M22-DH-S M22-DRH-S
216 590 216 613 216 636 216 663

M22-D-W M22-DR-W M22-DH-W M22-DRH-W
216 592 216 615 216 638 216 665

M22-D-R M22-DR-R M22-DH-R M22-DRH-R
216 594 216 617 216 641 216 667

M22-D-G M22-DR-G M22-DH-G M22-DRH-G
216 596 216 619 216 643 216 669

M22-D-Y M22-DR-Y M22-DH-Y M22-DRH-Y
216 598 216 621 216 646 216 671

M22-D-B M22-DR-B M22-DH-B M22-DRH-B
216 600 216 623 216 649 216 673

M22-D-R-X0 M22-DR-R-X0 M22-DH-R-X0 M22-DRH-R-X0
216 605 216 628 216 655 216 675

M22-D-G-X1 M22-DR-G-X1 M22-DH-G-X1 M22-DRH-G-X1
216 607 216 630 216 657 216 677

M22-D-S-X0 M22-DR-S-X0 M22-DH-S-X0 M22-DRH-S-X0
216 609 216 632 216 659 216 679

M22-D-W-X1 M22-DR-W-X1 M22-DH-W-X1 M22-DRH-W-X1
216 611 216 634 216 661 216 681

bez M22-D-X M22-DR-X M22-D-X M22-DR-X
216 602 216 625 216 602 216 625

bez soËiva M22-DG-X
sa zaπtit. prstenom 220 921

UpravljaËke glave tastera
IP 67, 69K

= s blokadom = bez blokade

0 1
0
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03
0
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Boja PeËurkasti tast.PeËurkasti tast. Okretna glava Okretna drπka Brava MS1 Brava MS2/20
nalepnice tast. bez blokade s blokadom

Funkcija
2 pozicije 2 pozicije 2 pozicije 2 pozicije

M22-DP-S M22-DRP-S M22-W M22-WK M22-WS M22-WS-MS*
216 712 216 743 216 853 216 865 216 881 216 883

M22-DP-R M22-DRP-R M22-WR M22-WRK M22-WRS M22-WRS-MS*
216 714 216 745 216 855 216 867 216 887 216 890

M22-DP-G M22-DRP-G M22-WKV
216 716 216 747 216 874

M22-DP-Y M22-DRP-Y
216 718 216 749

3 pozicije 3 pozicije 3 pozicije 3 pozicije

M22-DP-R-X0 M22-DRP-R-X0 M22-W3 M22-WK3 M22-WS3 M22-WS3-MS*
216 720 216 751 216 861 216 870 216 894 216 896

M22-DP-G-X1 M22-DRP-G-X1 M22-WR3 M22-WRK3 M22-WRS3 M22-WRS3-MS*
216 722 216 753 216 863 216 872 216 900 216 903

M22-DP-S-X0 M22-DRP-S-X0
216 724 216 755

M22-DP-W-X1 M22-DRP-W-X1
216 726 216 757

bez M22-DP-S-X M22-DRP-S-X
216 728 216 759

4 pozicije 4 pozicije Kod adapteri
bez M22-DP-R-X M22-DRP-R-X M22-WR4 M22-WRK4 Promena

216 731 216 762 279 419 279 431 funkcije
Tip

bez M22-DP-G-X M22-DRP-G-X poniπtavanje M22-XC-Y
216 734 216 765 blokade 216 407

bez M22-DP-Y-X M22-DRP-Y-X izvlaËenje M22-XC-R
216 737 216 768 kljuËa 216 406

Boja soËiva, Boja
rotirajuÊa drπka LED

Uzdignuto Boja 2 pozicije 2 pozicije 3 pozicije 3 pozicijeSoËivo Ravno
s preklopom ruËice bez blokade s blokadom bez blokade s blokadom

M22-L-W M22-LH-W M22-WLK-W M22-WRLK-W M22-WLK3-W M22-WRLK3-W
216 771 216 778 216 812 216 823 216 833 216 843

M22-L-R M22-LH-R M22-WLK-R M22-WRLK-R M22-WLK3-R M22-WRLK3-R
216 772 216 779 216 814 216 825 216 835 216 845

M22-L-G M22-LH-G M22-WLK-G M22-WRLK-G M22-WLK3-G M22-WRLK3-G
216 773 216 780 216 816 216 827 216 837 216 847

M22-L-Y M22-LH-Y M22-WLK-Y M22-WRLK-Y M22-WLK3-Y M22-WRLK3-Y
216 774 216 781 216 818 216 829 216 839 216 849

M22-L-B M22-LH-B M22-WLK-B M22-WRLK-B M22-WLK3-B M22-WRLK3-B
216 775 216 782 216 820 216 831 216 841 216 851

bez M22-L-X
216 776

Glave signalizacionih tastera SvetleÊi okretni tasteri
IP 67, 69K IP 66

PeËurkasti tasteri UpravljaËke glave UpravljaËke glave
IP 67, 69K IP 66 s kljuËem

IP 66

Mogu se naruËiti i bravice
pogodne za sistem
univerzalnog kljuËa

�

�

�

Montaæna Maske
mesta / boja

1 M22-H1
216 548

2 M22-H2
216 549

3 M22-H3
216 550

4 M22-H4*

216 551

5 M22-H5*

216 552

6 M22-H6*

216 553

IP 55
IP 40*

3) Cage Clamp je registrovana marka Wago Kontakttechnik GmbH, Minden, NemaËka

M22-XAMP
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Neprekidan ton
18-30 V AC/DC

M22-XAM

Pulston
18-30 V DC

ZvuËni LED
signalizator IP 20
IP 40

ZvuËni
modul

Montaæna Za povrπinsku
mesta / boja montaæu

1 M22-EY1
216 542

1 M22-E1
216 541

2 M22-E2
216 543

3 M22-E3
216 544

4 M22-E4
216 545

5 M22-E5
216 546

6 M22-E6
216 547

»eone
ploËe za
panel

PrikljuËci sa vijkom Napomene

M22-A
216 374

max. 3 kontak elementa

M22-A4 max. 4 kontakt elementa
279 437 (za tastere sa 4 pozicije)

Fiksirano M22-ZA
nazad 216 399

max. 3 kontakt elementa

FiksirajuÊi
adapteri

Maska koja se Zaπtita tastera
moze plombirati prinudno zaust.

M22-PL-PV M22-XG-PV
216 397 231 273

Nalepn. sa ozn.
„prinudno zaust.”

M22-XAK-CZ99
999 202 003

deblokada: 1) izvlaËenjem 2) okretanjem

Provodni vijak M22-XI
229 162

M22-PV1) 216 876

M22-PVT2) 263 467

M22-PVL1) 216 878

M22-PVLT2)263 469

Reguliπe se
kljuËem
bravica MS1

Rezervni kljuË
za bravicu MS1

Montaæna Za povrπinsku
mesta / boja montaæu

1 M22-IY1
216 536

1 M22-I1
216 535

2 M22-I2
216 537

3 M22-I3
216 538

4 M22-I4
216 539

6 M22-I6
216 540

12 M22-I12
222 688

= bezbedonosna funkcija prinudnim iskljuËenjem
shodno EN 60 947
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radni mirniFunkcija

M22-K10 M22-CK10
216 376 216 384

M22-K01 M22-CK01
216 378 216 385

M22-K01D M22-CK01D
262 165 262 510

M22-KC10 M22-CKC10
216 380 216 386

M22-KC01 M22-CKC01
216 382 216 387

KuÊiπta za
povrπinsku
montaæu
IP 67

Taster za prinudno Kontaktni
zaustavljanje elementi
IP 66, 69K IP 20

IP 55
IP 40*

M22-XAMP
229 028
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M22-XAM
229 025

Isprekidan ton
18-30 V DC
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M22S-PV1) 225 528

M22S-PVT2) 271 499

M22S-PVL1)230 962

M22S-PVLT2)271 540

Dizajn Tip

prazni
M22-XCK
279 433

strelice za dæojstik M22-XCK1
sa 4 pozicije 279 434

0-1-0-2-0-3-0-4 M22-XCK2
za dæojstik sa 4 pozicije 279 435

strelice za dæojstik M22-XCK3
sa 2 pozicije 290 260

s individualnim M22-XCK-*
natpisom 279 436

Oznake natpisa za
dæojstik za prekidaË
sa 4 pozicije

Dizajn oznaka Tip

M22-D4-Scrne
279 411

M22-D4-S-X7crne sa strelicom
286 336

M22-D4-*-*s individualnim natpisom
279 413

crne sa strelicama s blokadom M22-DI4-S-X7
tastera suprotnog pravca 286 338

s individualnim natpisom s M22-DI4-*-*
blokadom tastera suprotnog pravca 286 340

»etvorostruki
taster bez blokade

Funkcija Tip

4 pozicije bez blokade M22-WJ4
279 417

4 pozicije sa blokadom M22-WRJ4
279 415

2 pozicije horizontalne bez blokade M22-WJ2H
289 195

2 pozicije horizontalne s blokadom M22-WRJ2H
289 199

2 pozicije vertikalne bez blokade M22-WJ2V
289 196

2 pozicije vertikalne s blokadom M22-WRJ2V
289 240

Dæojstik
IP66

4.7

10

47

100

470

1

M22-R4K7
229 490

M22-R1K
229 489

M22-R10K
229 491

M22-R47K
229 492

M22-R100K
229 493

M22-R470K
229 494

Otpor
kΩ Tip

Potenciometar
IP 66

M22-XLED60
231 078

M22-XLED220
271 541

M22-XLED-T
231 079

M22-XLED230-T
231 080

otpornik LED za prikljuËenje 12-30 V LED
diode za napon 42-60 V AC/DC

otpornik LED za prikljuËenje 12-30 V LED
diode za napon 220 V DC

test element LED za kontrolu funkcionalnosti
LED dioda za 12-30 V AC/DC

test element LED za kontrolu funkcionalnosti
LED dioda za 85-264 V AC

Otpornik i test
elementi za LED

zaTip
upotrebu sa

Tip

kontakti M22-IVS komand. glavom M22-T-D
fiksirani Ëeono 216 400 tastera i signala 216 395

dvostrukim M22-T-DD
tasterom 216 396

Adapter IVS Membrane
za DIN za elemente
komandnu
πinu

Moæe se upotrebiti M22-W3,
M22-WK3 neophodno je ukloniti

odgovarajuÊi kod-adapter.

Fiksirano
Ëeono

0

0

Umeci prekidaËa / soËiva, nosaËi nalepnica, nalepnice
glave tastera M22-XD(L)-...

umeci soËiva M22-XL-...

nosaË nalepnica (bez nalepn.) M22S-ST-X

nalepnica s oznakom (bez ozn.) M22S-ST-X

Montaæni kljuË

Upotreba Tip

za montaæu M22-MS
komandne glave 216 402

�

.3

.4

.3

.4

.1

.2

.1

.2

.1

.2

Teleskopski nosaËi

Upotreba Tip

prilagodj. mont. M22-TC
gl. 115-155 mm 216 398

sa DIN πinom
M22-TA
226 161

OznakaFunkcija
tipa

nesvetleÊe

nesvetleÊe

svetleÊe

svetleÊe

M22-PVS1)

216 879

M22-ES-MS1
216 416

Kompaktna osn. PrikljuËci sa vijkom PrikljuËci sa oprugom
bez zvuË. modula 12-30 V AC/DC 85-264 V AC 12-30 V AC/DC 85-264 V AC

M22-AMC M22-LED-W M22-LED230-W M22-CLED-W M22-CLED230-W
229 015 216 557 216 563 216 569 216 575

M22-LED-R M22-LED230-R M22-CLED-R M22-CLED230-R
216 558 216 564 216 570 216 576

M22-LED-G M22-LED230-G M22-CLED-G M22-CLED230-G
216 559 216 565 216 571 216 577

M22-LED-B M22-LED230-B M22-CLED-B M22-CLED230-B
218 057 218 059 218 061 218 063

M22-LEDC-W M22-LEDC230-W M22-CLEDC-W M22-CLEDC230-W
216 560 216 566 216 572 216 578

M22-LEDC-R M22-LEDC230-R M22-CLEDC-R M22-CLEDC230-R
216 561 216 567 216 573 216 579

M22-LEDC-G M22-LEDC230-G M22-CLEDC-G M22-CLEDC230-G
216 562 216 568 216 574 216 580

M22-LEDC-B M22-LEDC230-B M22-CLEDC-B M22-CLEDC230-B
218 058 218 060 218 062 218 064



prekidaËki i upravljaËki
ureaji moderno
dizajnirani za bezbedno i
precizno zaustavljanje

RMQ prekidaËki i
signalizacioni
ureaji

FAK noæni i ruËni
prekidaËi

SL signalizaconi
stubiÊi

LS-Titan
pozicioni tasteri

T/P zupËasti
prekidaËi i tasteri

ETR vremenski relej

EMR merni relej

ESR sigurnosni relej

2

5

6

4

3

13

1

3

3

4

12

19

18

20
4

4

15

14

14

10

11

9

16

17

8

4

4

7

1 UpravljaËka glava za prinudno

iskljuËenje

2 NosaËi ploËica

3 FiksirajuÊi adapteri

4 Kontakt elementi, elementi LED

5 Poklopci, kutije

6 Teleskopski nosaË za DIN πinu

7 Adapter za centriranje

8 Adapter IVS za DIN πinu

9 Glave za signalizaciju

10 UpravljaËke glave s kljuËem

11 UpravljaËke glave prekidaËa

12 Tasteri

13 UpravljaËke glave tastera

14 ZvuËni signalizator

15 ZvuËni modul

16 Potenciometar

17 »eoni prsten

18 Dæojstik

19 »etvorostruki taster

20 Rotacioni provodnik s 4

pozicije

We keep power under control.

Informacije o
proizvodima

UpravljaËki i
signalizacioni
RMQ-Titan® ureaji

RMQ-Titan®

pregled sistema Moeller electric d.o.o.

Prodaja
DobanovaËki put 44
11080 Beograd, Zemun
Tel. 011/ 3 777 003

011/ 3 777 005
Fax.011/ 3 777 017
e-mail. office.cs@moeller.net

Proizvodni pogon
Voganjski put bb
22000 Sremska Mitrovica
Tel. 022/ 600 000
Fax.022/ 600 098

http: //www.moeller.co.yu

We keep power under control.

TehniËki podaci:

- modularni sistem
- boja Ëeonog prstena:

titan / crna / zlatna
- preËnik montaænog otvora 22,3mm
- minimalni raster elemenata

30 x 40 mm
- stepen zaπtite IP 66, 67, 69K
- max. 6 kontakata na 1

montaænom mestu (4 kotakta kod
upravljaËkih glava sa 4 pozicije)

- prekidanje raznih potencijala
- odobreno za upotrebu u

Ëitavom svetu

Opπte

Norme i propisi EN 60947, VDE 0660

MehaniËki vek trajanja operacija x 105 5 - 5 0,2 0,1 0,1 - 3 0,1

Max. broj upravljaËkih ciklusa cyklÛ / h 3600 - 3600 3600 2000 100 - 1800 600

UpravljaËka snaga N ≤ 5 - ≤ 5 ≤ 5 - - - ≤ 5 ≤ 50

UpravljaËki obrtni moment Nm - - - - ≤ 0,3 ≤ 0,5 - - -

Stepen zaπtite IEC/EN 60 529 IP 20 IP 20 IP 67, 69K* IP 66 IP 66 IP 67, 69K*

Otpornost na klimu vlaæna toplota konstantno shodno IEC 60 068-2-3

vlaæna toplota cikliËno shodno IEC 60 068-2-30

Temperatura okoline min./max.° C -25/+70

Poloæaj u montaæi proizvoljan

Otpornost na mehaniËki udar g > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 50

(trajanje udara 11 ms) shodno IEC 60068-2-27

Presek prikljuËivanog provodnika

Puni provodnik min./max. mm2 0,75/2,5 0,75/2,5 - - - - - - -

Blago ogoljen provodnik min./max. mm2 0,5/1,5 0,5/1,5 - - - - - - -

Kontakti

Nomin. imp. podnos. napona Uimp V 6000 6000 - -

Nomin. izolacioni napon Ui V 500 500 - -

Kateg. prednapona/stepen zagaenosti III/3 III/3 - -

Bezbednost komandnog kola na

24 V DC/5 mA brojnost greπaka Hf < 10-7, < 1 greπaka na 107 operacija

5 V DC/1 mA brojnost greπaka Hf < 5x10-6, < 1 greπaka na 5x106 operacija

Max. strujna zaπtita od kratkog spoja

osiguraË tip PKZM0-10/ - - -

FAZ-B6

topljiv osiguraË A gL/gG 10 - - -

Prekidna moÊ

Nominalna struja Ie
AC-15 115 V A 6 - - -

230 V A 6 - - -

400 V A 4 - - -

500 V A 2 - - -

DC-1324 V A 3 - - -

42 V A 1,7 - - -

60 V A 1,2 - - -

110 V A 0,8 - - -

220 V A 0,3 - - -

ElektriËni vek trajanja

AC-15 230 V/0,5 A broj operacija x 106 1,6 - - -

230 V/1,0 A broj operacija x 106 1,0 - - -

230 V/3,0 A broj operacija x 106 0,7 - - -

DC-13 12 V/2,8 A broj operacija x 106 1,2 - - -

RMQ-Titan
TehniËki podaci
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*) Stepen zaπtite IP 69K odreen je VDE normativima kao specijalno
namenjen za paru pod pritiskom


